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Capítulo 1 - Comenzando 

1.1 Instrucciones de instalación 

Paso 1: Encienda su PC y ponga el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.  

¡ATENCIÓN!  NO conecte el cable USB del Microscopio Digital Dino-Lite al PC antes de instalar el 
controlador.  

Paso 2: El programa de instalación se ejecutará automáticamente cuando se ponga el CD de 
instalación en la unidad de CD-ROM.  Aparecerá esta pantalla.  Pulse “Continuar”. 

 

 
Paso 3: Aparecerá la pantalla siguiente. Seleccione “Instalación del controlador”. 
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Paso 4: Aparecerá el Asistente de instalación. Pulse "Siguiente" en la parte inferior de la pantalla. 

 

Paso 5: Aparecerá el Acuerdo de licencia.  Lea atentamente el Acuerdo de Licencia.  Para instalar 
Dino-Lite Plus y Pro debe aceptar el acuerdo.  Cuando haya leído el Acuerdo de licencia, pulse “Sí” 
para aceptar.  

 

Paso 6: Cuando aparezca la pantalla "Seleccionar ubicación de destino”, seleccione “Examinar” para 
elegir su propia carpeta de destino para instalar el programa.  Pulse “Siguiente” para continuar.  
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Paso 7: Cuando aparezca la página “Listo para instalar el programa", pulse "Instalar" para continuar. 

 

Paso 8: Cuando aparezca el mensaje de advertencia “Instalación de software”, pulse “Continuar”.  

 

Paso 9: Aparecerá esta pantalla para indicarle que la instalación ha terminado satisfactoriamente.  
Pulse “Finalizar” para continuar. 
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Paso 10: Volverá a esta pantalla. Seleccione “Salir", y conecte el cable USB del Microscopio Digital 
Dino-Lite. 

 

Paso 11: Cuando haya conectado el microscopio al ordenador con la conexión USB, aparecerá la 
ventana “Asistente de nuevo hardware encontrado”. Seleccione, “No, no esta vez” y pulse 
“Siguiente” para continuar. 

 

Paso 12: Cuando el “Asistente de nuevo hardware encontrado" le lleve a esta página, le 
recomendamos que seleccione la opción "Instalar el software automáticamente" y pulse "Siguiente" 
para continuar. 
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Paso 13: Cuando aparezca el mensaje de advertencia “Instalación de hardware”, pulse “Continuar”. 

 

Paso 14: Cuando el “Asistente de nuevo hardware encontrado” haya terminado la instalación, pulse 
“Finalizar”. Cuando  se cierre la ventana, busque en el escritorio el icono de Dino-Lite. Si no lo 
encuentra, vaya a "Inico" �  “Todos los programas" �  “Microscopio Digital Dino-Lite”.  

 

NOTA:  Antes de intentar inicializar el Microscopio Digital Dino-Lite, asegúrese de que esté 
conectado al puerto USB de su ordenador. Si tiene más de un puerto USB, según el ordenador, puede 
solicitarle que instale el hardware de nuevo en otro puerto USB. Para evitar que esto suceda, intente 
conectar el microscopio al mismo puerto USB en el que lo instaló originalmente.  Aparecerá la 
pantalla siguiente si el Microscopio Digital Dino-Lite aún no está totalmente instalado cuando abra 
DinoCapture. 

 

NOTA:  Recomendamos que cierre Dino Capture antes de desconectar el Microscopio Digital Dino-
Lite de su ordenador. 
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1.2 Nota importante para usuarios de Windows Vista  

Cuando intente ejecutar DinoCapture en Windows Vista por primera vez después de la instalación y 
la actualización, pulse el BOTÓN DERECHO del ratón en el icono DinoCapture y seleccione 
“Ejecutar como Administrador" en el menú emergente.  Confirme la operación pulsando “Aceptar” 
en la ventana emergente de Windows Vista.  

Este es un proceso que sólo debe realizarse una vez; su ordenador reconocerá a partir de este 
momento que DinoCapture está autorizado por el administrador. Después de este proceso único 
adicional, podrá pulsar dos veces en DinoCapture en cualquier moomento para usarlo en adelante.  
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Capítulo 2 – Uso de las funciones de archivo 

Las funciones de archivo sólo estarán disponibles cuando se haya seleccionado una o más imágenes o 
vídeos en la lista desplegable. La mayoría de funciones de archivo también se encuentran en el menú 
emergente que aparece cuando se pulsa el botón derecho del ratón sobre las imágenes.  

2.1 Abrir 

La opción “Abrir” en la pestaña “Archivo” abrirá una imagen existente en una ventana independiente.  

2.2 Guardar como 

La opción “Guardar como" le permite en primer lugar seleccionar la calidad de resolución con la que 
quiere guardar la imagen. Cuando haya elegido la resolución deseada, puede guardarla en cualquier lugar 
que elija de su ordenador, o guardarla en un formato distinto.   

2.3 Copiar 

La opción de copia le ofrece dos opciones cuando la abre: Copiar imagen o Copiar archivo?.  Si elije 
copiar una imagen, seleccione "sí". Copiará la imagen y la mantendrá en el portapapeles hasta que la 
“pegue” en el lugar deseado. Si selecciona la opción “Copiar archivo”, el archivo de imagen se copiará 
haya que lo pegue en el escritorio u otro destino deseado.  

 

2.4 Compartir 

La función Compartir copiará las imágenes seleccionadas a Documentos compartidos > Imágenes 
compartidas > DinoShare, o o copiará los vídeos seleccionados a Documentos compartidos > Vídeo 
compartido > DinoShare, de modo que otros ordenadores de la misma red local puedan ver las imágenes 
o vídeos que comparta.  

Cuando pulse en la pestaña “Compartir”, DinoCapture le permitirá elegir la resolución de la imagen que 
desee usar cuando comparta la imagen.  Por defecto la configuración es 640*480, pero puede 
modificarla pulsando en el botón de radio a la izquierda de la resolución deseada.  
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2.5 Mail 

La opción “Correo/Mail” le permitirá enviar la imagen por e-mail a terceros. Al igual que con la opción 
“Compartir”, también se le solicitará que escoja la calidad de imagen que desee.  Cuando haya elegido la 
calidad de imagen que desee, se le solicitará que ponga nombre al archivo. Para finalizar, si su ordenador 
no está configurado para enviar e-mail automáticamente, el Asistente de Conexión a Internet le orientará 
por los pasos para configurar la función.  

 

2.6 Ajustar magnificación  

Cuando haya capturado la imagen, introduzca el valor de magnificación que aparezca en el dial del 
microscopio. Le permitirá capturar y grabar mediciones como la longitud focal, el ángulo y la 
circunferencia. Estas mediciones pueden colocarse, verse y grabarse directamente en la imagen estudiada.  

 

 
NOTA:  Para tomar las mediciones mencionadas, debe introducirse un valor de magnificación por cada 
imagen capturada. Consulte los capítulos seis y siete de este manual para obtener más información sobre 
la configuración de los valores de aumento.  
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2.7 Suprimir 

Esta opción le permite borrar la imagen o vídeo que haya seleccionado de la pestaña “Imagen” o “Video”.  

 

2.8 Borrar todo 

La opción “Borrar todo” le permite borrar todas las imágenes o vídeos mostrados en la pestaña “Imagen” 
o “Video”. Antes de borrar una o varias imágenes, verá una pantalla que le solicitará que confirme que 
quiere borrar una imagen, varias imágenes seleccionadas, o todas las imágenes.  

2.9 Salir 

La opción “Salir” cerrará directamente DinoCapture y saldrá del programa. 
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Micro 

Touch 

Capítulo 3 – Configuración de Dino-Lite 

En la pestaña de configuración encontrará las opciones siguientes: 

 

3.1 Microtouch 

apagar: Le permite activar o desactivar la función Microtouch.  

Un toque: Le permite establecer la function Microtouch de modo que tome una imagen de lo que enfoque 
con una sola pulsación del dedo. 

Toca doble: Le permite establecer la function Microtouch para que se tome una imagen tocando dos 
veces en aproximadamente un segundo en la zona designada.  Esta función está diseñada para evitar que 
se tomen imágenes no deseadas con pulsaciones accidentales.   
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3.2 Ejecutar DinoCapture con Microtouch 

La pestaña “Ejecutar DinoCapture con Microtouch” le permite arrancar rápidamente el programa 
DinoCapture pulsando el Microtouch. 

3.3 Ajustes de audio 

La configuración audio le permite guardar la sección audio del vídeo que capture con el micrófono de su 
PC. Cuando pulse en la pestaña “Ajustes de audio”, podrá seleccionar el formato de sonido en el que 
quiera guardar. 

 

Para guardar el sonido en un formato concreto, vaya al menú desplegable de Atributos y seleccione la 
calidad de audio que desee.  

 

Si lo desea, puede guardar la configuración de sonido con un nombre concreto, pulsando en "Guardar 
como". Cuando haya dado un nombre a la configuración, aparcerá en el menú desplegable en “Nombre", 
como se muestra a continuación. 

3.4 Ajustes de imagen en tiempo real 

Los “Ajustes de imagen en tiempo real” permiten al usuario regular y modificar el brillo, color, 
saturación, etc. de la imagen que esté viendo en tiempo real.   



 

15 

3.5 Resolución 

Pulsando en la pestaña Resolución, se le dará la opción de elegir la calidad de resolución que desee para 
sus imágenes.   

 

3.6 Actualizaciones automáticas DinoCapture 

Las actualizaciones automáticas DinoCapture le permiten actualizar su microscopio Dino-Lite cuando 
exista una mejora del software.  Cuando se activen las actualizaciones automáticas DinoCapture, 
DinoCapture comprobará automáticamente si existen actualizaciones disponibles en Internet cuando 
comience el programa. 

 

Para comprobar su está disponible una nueva versión del microscopio digital Dino-Lite, pulse en las 
actualizaciones automáticas DinoCapture, o pulse en Actualizaciones automáticas en Ayuda. Se abrirá 
una nueva ventana y le informará de si existen actualizaciones o nuevas versiones del software.  
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3.7 Efecto de sonido 

Activa o desactiva el efecto de sonido del obturador de la cámara fotográfica siempre que tome una 
imagen. 

 

3.8 Línea cruzado 

Esta función le permite mostrar una cruz en la pantalla de vista previa, lo que puede ser útil en algunas 
aplicaciones industriales.  

Para usar la función Línea cruzado, pulse en la pestaña Línea cruzado. Se abrirá una ventana que le 
permitirá establecer las coordenadas X/Y del objeto que desee medir.  
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3.9 Anotación 

Para mostrar u ocultar una anotación realizada en una imagen, vaya a la pestaña “Anotación” y pulse en 
“Mostrar”.  Le permitirá ver la información y cualquier anotación que realice en la ventana de diálogo 
que se abrirá sobre la imagen capturada.  

Si desea imprimir la anotación en la imagen, seleccione “Imprimir” antes de guardarla o enviarla. 

3.10 Coordenadas 

Esta opción permite al usuario "Mostrar" y "Ajustar" las coordenadas. 

Al igual que con la función “Línea cruzado”, la función “Coordenadas” también le permite establecer las 
coordenadas X/Y del objeto estudiado. 

Para establecer las coordenadas, pulse en “Coordenadas” y pulse “Ajustar”.  Irá a una pantalla desde la 
que puede asignar el valor deseado a las coordenadas X e Y.  
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3.11 Magnificación 

Ajustar magnificación en tiempo real 

Si usa el Dino-Lite de modo que la magnificación no vaya a cambiarse ni se vaya a ajustar el dial de foco, 
esta función puede ayudarle a introducir la magnificación aplicada a cada imagen tomada después de 
activar esta función.  

Cuando seleccione “Ajustar magnificación en tiempo real”, la función abrirá una ventana de texto en la 
esquina superior derecha de la pantalla de DinoCapture, en la que puede entrar el aumento.  

Para determinar el valor de magnificación de la imagen, consulte la lectura del centro del dial de foco 
indicado por un pequeño nodo.  Éste es el valor de magnificación de la imagen capturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar magnificación después de capturar 

Cuando se active, esta opción mostrará una ventana que le solicita introducir la magnificación 
cada vez que capture una imagen.  Esta opción le puede ayudar a realizar mediciones 
después de tomar varias fotografías.  

Mostrar 

Cuando se active, la opción “Mostrar” mostrará el aumento de las imágenes capturadas. 

Imprimir 

La opción imprimir le permitirá imprimir las notas introducidas en la ventana de diálogo que se 
abrirá en la parte superior de la pantalla.  
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3.12 Fecha y hora 

La función de fecha y hora le permite mostrar la fecha y hora cuando capture cada imagen.  
Para mostrar la fecha y hora en las imágenes que capture, vaya a la pestaña Ajustar, y luego a 
la pestaña Fecha y Hora, y seleccione Mostrar.  

Para mostrar una impresión de la fecha y hora de las imágenes tomadas, pulse “Imprimir".  
Aparecerá una marca a la izquierda de la pestaña de impresión, indicando que la función se ha 
activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Configuración de apariencia 

Esta función le permite elegir el esquema de color de la ventana. Puede elegir entre tres 
colores: Metálico, azul claro y azul oscuro.  

Para seleccionar la configuración de pantalla que desee, pulse en el esquema de color y 
cambiará automáticamente a la selección realizada. 
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Capítulo 4 – Captura de imágenes fijas 

4.1 Capturar imagen 

 

Para capturar una foto puede usar cualquiera de los métodos siguientes:  

- Vaya a la pestaña Captura, y pulse en “Imagen” 

- Pulse en el icono Cámara 

 

- Pulse el botón izquierdo en la pantalla de vista previa a tiempo real 

- Active y use la función Microtouch 

- Pulse F11 

Cuando haya tomado una imagen del objeto deseado, la imagen aparecerá en la pestaña de 
imagen a la izquierda de su pantalla. Para abrir una imagen, pulse dos veces en la imagen 
seleccionada. 
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Cuando haya pulsado dos veces en la foto de la pestaña de imagen, la imagen se abrirá en una 
ventana independiente, que mostrará una barra de herramientas con opciones. Para ver 
rápidamente lo que hay en cada pestaña, arrastre el ratón por cada icono.  

 

Para obtener información sobre el uso de las funciones de medición y calibración de los iconos 
anteriores, consulte los capítulos seis y siete.  

NOTA:  

Los siguientes modelos de microscopio digital Dino-Lite contienen las funciones de medición y 
calibración:   

Gama AM413 Pro, entre los que, pero sin limitarse a ellos, se encuentran los modelos 
AM413ZT, AM413FVT, AM413FVT2, AM413FIT.   

Los siguientes modelos de microscopio digital Dino-Lite contienen la función de medición:   

Gama AM313 Plus, entre los que, pero sin limitarse a ellos, se encuentran los modelos 
AM313T, AM313FVT. 
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Capítulo 5 – Captura de video 

Para capturar vídeo, vaya a la pestaña “Captura” de la barra de herramientas principal y 
seleccione “Video”. 

 

Se abrirá una ventana que le permitirá establecer los frames, establecer un límite de tiempo de 
grabación vídeo, y activar o desactivar el sonido.  

 

Antes de comenzar a capturar vídeo, pulse en la pestaña Compresión. La ventana de 
compresión de vídeo le ofrecerá una lista de “Compresores” para elegir. 

Para obtener el máximo provecho del rendimiento de grabación vídeo, puede elegir descargar o 
adquirir un códec de un proveedor. Una de nuestras recomendaciones es DivX 
(www.divx.com). 

 

Cuando haya seleccionado un compresor de vídeo del menú desplegable, pulse Aceptar.  La 
ventana de compresión vídeo se cerrará. Pulse Inicio en la ventana de parámetros de captura 
de vídeo para comenzar a grabar vídeo. 
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5.2 Tiempo transcurrido del video 

El microscopio digital Dino-Lite tiene la función exclusiva de permitirle establecer el tiempo 
transcurrido del vídeo. Esta función puede usarse para capturar eventos como la germinación 
de una semilla, el incubado de un huevo, o el florecimiento de una flor.  

Para capturar el tiempo transcurrido del vídeo, vaya a la pestaña "Captura”de la barra de 
herramientas del menú principal. Seleccione la opción “Tiempo transcurrido del video” o pulse 
F7.  Se abrirá una nueva ventana, que le permitirá establecer la fecha y hora a la que desee 
que el microscopio digital Dino-Lite comience a capturar vídeo.  

 

Se abrirá esta ventana, que le permitirá establecer la fecha, hora, y fotogramas totales 
deseados para la captura de tiempo transcurrido del video.  

 

Cada fotograma representa una instantánea tomada del objeto observado.  Los “intervalos” 
son el tiempo que transcurre entre cada instantánea.  

La pestaña “Inserción” le permite introducir fotogramas adicionales en los ya programados 
entre intervalos. 
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Capítulo 6 – Funciones de medición  

6.1 Pasos para usar las funciones de medición 

Paso 1: Ponga la imagen en foto ajustando el dial en el lado de la unidad.  Cuando esté 
enfocado en el aumento adecuado, tome una foto pulsando "Captura".  La imagen capturada 
se mostrará en la lista de imágenes ubicada bajo la pestaña de imagen. 

 

Paso 2: Para determinar el valor de aumento de la imagen, consulte la lectura del centro del 
dial de foto indicado por un pequeño nodo.  Éste es el valor de aumento de la imagen 
capturada.  
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Para introducir el valor, ponga el ratón sobre la imagen tomada en la columna izquierda, 
seleccionar "Ajustar magnificación" e introducir el valor de aumento. Este valor se mostrará en 
la esquina superior derecha de la imagen, y se usará como estándar para fines de medición. 

 

Paso 3: Para usar las funciones de medición, pulse dos veces en la imagen deseada en la 
columna izquierda, y consulte los iconos de función de la fila superior.  Pulse el icono “Medida” 
y elija entre una de las selecciones siguientes. 
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6.2 Medición de ángulo 

Esta función permite medir un ángulo. Pulse y arrastre para ampliar al ángulo deseado. 

 

6.3 Medición de línea 

La medición de línea le permite medir de un punto al siguiente. Pulse y arrastre a la longitud 
deseada, y luego pulse de nuevo para bloquearlo. 
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6.4 Medición de línea continua 

La función de línea continua permite mediciones de múltiples líneas conectadas. Pulse y 
arrastre para conectar los puntos deseados, y pulse de nuevo para bloquear. Siga hasta que 
todos los puntos se hayan conectado. 

 

6.5 Medición del círculo de radio 

El radio de círculo le permite medir el radio, la circunferencia y el área de un círculo. Pulse y 
arrastre para ampliar al radio deseado. 

. 
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6.6 Medición de círculo de diámetro 

Esta función permite medir el diámetro, la circunferencia y el área de un círculo. Pulse y 
arrastre para ampliar al diámetro deseado. 

 

6.7 Medición de círculo de 3 puntos 

El círculo de tres puntos le permite medir el radio, la circunferencia y el área de un círculo 
definiendo tres puntos y pulsando. 
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Capítulo 7 - Calibración de DinoCapture 

7.1 Cómo usar la función de calibración 

Paso 1:  Seleccione un estándar de medición, como una regla, para usarla como calibración.  
Tome una imagen del estándar de medición seleccionado. 

 

Paso 2: Abra la imagen del estándar de calibración de medición. 

 

Paso 3: Determine el valor de aumento de la lectura en el dial de ajuste del DinoLite. 
Introduzca este valor en la ventana “Entrar aumentos” en la esquina superior derecha de la 
pantalla. 
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Paso 4: Pulse el icono de medición en la parte superior de la página y seleccione “Calibración”. 

 

Paso 5: El software le solicitará que tome una medición del estándar de calibración 
seleccionado.  

  

Paso 6: Tome una medición de muestra del estándar de calibración seleccionado pulsando en 
los puntos de inicio y fin de un valor de medición conocido (como 5 mm, 5 pulgadas, etc.) Se 
mostrará un valor de medición antes de la calibración (5,179 mm en el ejemplo siguiente).  
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Paso 7: Introduzca el valor conocido exacto de la muestra de medición (5,0 mm en este 
ejemplo) en la ventana “Ajuste de aumentos”. Pulse “Aceptar”. 

 

Paso 8: El software calibrará automáticamente el aumento y mostrará el aumento ajustado en 
la esquina superior derecha de la imagen. 

 

Paso 9: Ahora el software está listo para tomar mediciones calibradas con aumentos ajustados. 
Para comprobar la calibración, tome otra muestra de medición de un valor de medición 
conocido.  

 

Notas:  

1. La calibración puede realizarse en aumentos menores (<80x) y aumentos superiores  (>80x) 
respectivamente. Sin embargo, será más preciso si se realiza la calibración con el aumento 
más cercano al usado para la medición.  

2. Puede borrarse la calibración seleccionando “Borrar todas las calibraciones”.  
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3. La medición también puede ignorarse sin borrar la calibración, desactivando la “Medida con 
ajuste de magnificación media”.  El aumento ajustado no se mostrará en la imagen si se 
desactiva la calibración.  

4. Los siguientes modelos de microscopio digital Dino-Lite contienen las funciones de medición 
y calibración:   

Gama AM413 Pro, entre los que, pero sin limitarse a ellos, se encuentran los modelos 
AM413ZT, AM413FVT, AM413FVT2, AM413FIT, AM413M, AM413T-FVW.   

Los siguientes modelos de microscopio digital Dino-Lite contienen la función de medición:   

Gama AM313 Plus, entre los que, pero sin limitarse a ellos, se encuentran los modelos 
AM313T, AM313FVT. 
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Capítulo 8 – Opciones de ayuda 

8.1 Actualizaciones automáticas 

La opción Actualizaciones automáticas le permite comprobar si hay nuevas actualizaciones de 
software disponibles para descargar. Para comprobar si existen nuevas actualizaciones para su 
microscopio digital Dino-Lite, vaya a la pestaña "Ayuda" y pulse en "Actualizaciones 
automáticas". Si hay una actualización disponible para descarga, se abrirá una ventana que le 
informará de la nueva versión disponible y le solicitará si desea descargarla. Para descargar, 
pulse “Sí”.  

 

8.2 Sobre DinoCapture 

Cuando se seleccione, la pestaña “Sobre DinoCapture” de ayuda le dirá la versión de software 
de DinoCapture que está ejecutando actualmente. 

 

8.3 Preguntas más frecuentes 

Para cualquier otra pregunta, consulte el sitio web www.dino-lite.eu para las preguntas más 
frecuentes, las últimas versiones de software y la información de contacto de asistencia al 
cliente.
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DinoCapture End User License Agreement 
By using this software("DinoCapture Software") you agree to accept a license under and be bound by the following 
terms and conditions (the "Agreement"). 
 
Non-Commercial Use Only 
DinoCapture Software is made available to you for your non-commercial use only. This means that you may use it 
at work or at home in conjunction with any product manufactured by AnMo Electronics Corporation (the “AnMo”). 
But you first need to obtain permission from AnMo if you want to sell the DinoCapture Software or any 
information, services, or software associated with or derived from it, or if you want to modify, copy (except as 
provided below), license, or create derivative works from the DinoCapture Software, if you are not using the 
Software in conjunction with AnMo’s product. 
This Agreement allows you to install and use the DinoCapture Software for working with Dino or DinoLite Digital 
Microscope, or the DinoEye digital eyepiece for microscope, or any other product manufactured by AnMo. You 
may make copies of the DinoCapture Software and distribute such copies to others within your employer 
organization provided that any such recipient has had an opportunity to review and agree to be bound by this 
Agreement. If others within your organization do not have this opportunity to review and agree and you would still 
like to distribute copies to them, you may do so provided that you have the legal right to bind your organization (and 
others within your organization) to this Agreement. If you do not have this right and the recipients do not have an 
opportunity to review and agree to this Agreement, please do not distribute the DinoCapture Software to them. If 
you have any questions regarding the terms of distribution, please send an email to support@anmo.com.tw . 
For each copy of the DinoCapture Software authorized under this license, you may make one backup copy, provided 
your backup copy is not installed or used concurrently on different computers. You must reproduce on any such 
copy all copyright notices and any other proprietary legends on the original copy of the DinoCapture Software. 
AnMo is not obligated to provide maintenance, support, or updates to you for the DinoCapture Software. 
If you have comments on DinoCapture Software or ideas on how to improve it, please email support@anmo.com.tw 
. Please note that by doing so, you also grant AnMo and third parties permission to use and incorporate your ideas or 
comments into the DinoCapture Software (or third party software) without further compensation. 
 
Automatic Updates 
The DinoCapture Software may communicate with AnMo's servers to check for available updates to the 
DinoCapture Software, such as bug fixes, patches, enhanced functions, missing plug-ins and new versions 
(collectively, "Updates"). The DinoCapture Software sends AnMo a request for the latest DinoCapture Software 
version information. If a newer version is available, the DinoCapture Software will give you the option of 
downloading it. The DinoCapture Software asks for permission before downloading an updated version. By 
installing the DinoCapture Software, you hereby agree to automatically request and receive Updates from AnMo's 
servers. 
 
Intellectual Property 
You acknowledge that AnMo own all right, title and interest in and to the DinoCapture Software, portions thereof, 
or software or other materials (not including user photos or message text) provided through or in conjunction with 
the DinoCapture Software, including without limitation all intellectual property rights. You agree not to modify, 
adapt, translate, prepare derivative works from, decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to 
derive source code from DinoCapture Software. You also agree to not remove, obscure, or alter AnMo's or any third 
party's copyright notice, trademarks, or other proprietary rights notices affixed to or contained within or accessed in 
conjunction with or through the DinoCapture Software. 
 
Disclaimer of Warranties 
AnMo and its licensors and suppliers disclaim any responsibility for any harm resulting from your use of the 
DinoCapture Software and/or any third party software accessed in conjunction with or through the DinoCapture 
Software. 
 
THE DINOCAPTURE SOFTWARE AND ANY THIRD PARTY SOFTWARE MADE AVAILABLE IN 
CONJUNCTION WITH OR THROUGH THE DINOCAPTURE SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS," WITH 
NO WARRANTIES WHATSOEVER. ANMO AND ITS LICENSORS AND SUPPLIERS EXPRESSLY 
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DISCLAIM TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW ALL EXPRESS, IMPLIED, AND 
STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF 
PROPRIETARY RIGHTS. ANMO AND ITS LICENSORS AND SUPPLIERS DISCLAIM ANY WARRANTIES 
REGARDING THE SECURITY, RELIABILITY, TIMELINESS, AND PERFORMANCE OF DINOCAPTURE 
SOFTWARE AND SUCH THIRD PARTY SOFTWARE. 
YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU DOWNLOAD AND/OR USE THE DINOCAPTURE 
SOFTWARE AND ALL THIRD PARTY SOFTWARE MADE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR 
THROUGH THE DINOCAPTURE SOFTWARE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU 
WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF 
DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OR USE OF DINOCAPTURE SOFTWARE AND SUCH 
THIRD PARTY SOFTWARE. 
 
Limitation of Liability 
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL ANMO OR ITS LICENSORS AND SUPPLIERS BE LIABLE TO 
ANY USER ON ACCOUNT OF THAT USER'S USE OR MISUSE OF THE DINOCAPTURE SOFTWARE. 
SUCH LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO PREVENT RECOVERY OF DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, AND PUNITIVE DAMAGES WHETHER 
SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR 
OTHERWISE. SUCH LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER THE DAMAGES ARISE 
FROM USE OR MISUSE OF AND RELIANCE ON THE DINOCAPTURE SOFTWARE, FROM INABILITY TO 
USE DINOCAPTURE SOFTWARE OR FROM THE INTERRUPTION, SUSPENSION, OR TERMINATION OF 
DINOCAPTURE SOFTWARE (INCLUDING SUCH DAMAGES INCURRED BY THIRD PARTIES). SUCH 
LIMITATION SHALL APPLY NOTWITHSTANDING A FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY 
LIMITED REMEDY AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.  
SOME STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF 
LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND 
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 
 
Indemnification 
It is your responsibility to ascertain whether any copyright or other licenses for use of content are necessary and to 
obtain any such licenses. You agree to copy, distribute, display, and modify only those materials which you have the 
necessary permission to use. You agree to hold harmless and indemnify AnMo and its subsidiaries, affiliates, 
officers, agents, and employees from and against any third party claim arising from or in any way related to your use 
of the DinoCapture Software, including any liability or expense arising from all claims, losses, damages (actual and 
consequential), suits, judgments, litigation costs and attorneys' fees, of every kind and nature. In such a case, AnMo 
will provide you with written notice of such claim, suit or action. 
 
Miscellaneous Provisions 
This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of China, without 
giving effect to the conflict of laws provisions of Republic of China or your actual country of residence. If for any 
reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of this Agreement to be unenforceable, the 
remainder of this Agreement will continue in full force and effect. This Agreement constitutes the entire agreement 
between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or 
contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter. Any waiver of any 
provision of this Agreement will be effective only if in writing and signed by AnMo. 
 
Termination 
IF YOU WISH TO TERMINATE THIS AGREEMENT, YOU MAY SIMPLY CEASE USING THE 
DINOCAPTURE SOFTWARE AND FOLLOW THE UNINSTALL INSTRUCTIONS. ANMO RESERVES THE 
RIGHT TO TERMINATE THIS AGREEMENT AND YOUR AUTHORIZATION TO USE THE DINOCAPTURE 
SOFTWARE AT ANY TIME WITHOUT CAUSE.
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Garantía 

El software DinoCapture se ofrece para su uso con un microscopio digital Dino-Lite proporcionado 
por AnMo Electronics. El uso del software DinoCapture está regido por el Acuerdo de Licencia del 

Usuario Final. 

El producto Dino-Lite se entrega con una garantía de un año a partir de la fecha de compra por el 
usuario final. Por cuestiones de garantía, contacte con el revendedor o la tienda donde adquirió el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDCP/Dino-Lite Europe 

Rijksweg 81-J 

1411 GE  Naarden 

Países Bajos 

Tel. +31 20 6186322 

Fax. +31 20 6189692 

e-mail: info@idcp.nl  

Página web: www.dino-lite.eu  
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© AnMo/IDCP/Dino-Lite Europe.  
Queda prohibida la reproducción o distribución de ninguna parte de esta publicación salvo para 

uso personal junto con microscopios digitales Dino-Lite. 
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